
 

3 BOYUTLU YAZICI ÇALIŞMA MANTIĞI 
1. Birçok 3 boyutlu modelleme programı bulunmaktadır. Kolay çizimler 

yapılan 3 boyutlu programlar olduğu gibi, profesyonel programlarda 
bulunmaktadır. Modeli yaptıktan sonra .stl uzantısı ile kadedilmelidir. 

2. Herkes çizim yapmak zorunda değil. Bunun yerine 3 boyutlu modellerin 
başkaları tarafından çizilip bir arada toplandığı programlar 
bulunmaktadır. Bu programlardan biriside thingiverse.com dur. 
Buradan istediğiniz modeli stl formatında indirebilirsiniz. 

3. Modelimizi hazırladıktan sonra yazıcıya gönderdiğimiz özel yazılımlar 
bulunmaktadır. Cura programı en sık kullanılanlardır. Bazı yazıcıaların 
kendi uygulamalarıda mevcuttur yazıcıya model göndermek için. 

4. Model yazıcıya gönderildiğinde yazıcı onu katmanlar halinde 
görmektedir. Katmanlar halinde plastik eritilerek nesnemiz 
oluşmaktadır. 

 

Filament Nedir ? 

3 boyutlu yazıcılarda nozzle adı verilen plastiğin eritildiği uç 
kısım vardır. Yaklaşık 200 dereceye geldiğinde içindeki madde 
olan filamenti eriterek katman katman ilerleyerek obje 
oluşturulur. Pla filament ham maddesi biyomadde olduğu için 
daha çok tercih edilmektedir. 
Pla ve abs en çok tercih edilen filament türlerindendir. 



 


